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GEZ 200 ES-2RS

Rotula esférica radial, requiere mantenimiento, sellada, pulgadas

Las rotulas esféricas radiales estan disefiadas para soportar cargas radiales, y cargas
radiales y axiales combinadas, asi como desalineaciones. Este disefio especifico incluye
una combinacion de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de
doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden
relubricarse a través de los orificios de lubricacion y una ranura anular en ambos aros.

Disefiados para cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas
larga vida util

mantenimiento minimo

adecuados para cargas pesadas estaticas, alternadas o de impacto


https://www.skf.com/es/products/plain-bearings/spherical-plain-bearings-rod-ends/radial/productid-GEZ%20200%20ES-2RS

Descripcién general

Dimensiones
Diametro del agujero 50.8 mm
Diametro exterior 80.963 mm
Ancho del aro interior 4445 mm
Ancho del aro exterior 38.1 mm
Rendimiento
Capacidad de carga dinamica basica 224 kN
Capacidad de carga estatica basica 670 kN

Propiedades

Combinacioén de superficies de contacto deslizantes
Material, aro interior

Material, aro exterior

Mantenimiento

Juego radial interno

Acero/acero, estandar
Acero para rodamientos
Acero para rodamientos
Requiere relubricacion

CN

Sellado Rozante en ambos lados
Tipo de sellado Doble labio
Caracteristica de relubricacion Con

Logistica
Peso neto del producto 0.912 kg
Cadigo eClass 23-05-01-06
Caodigo UNSPSC 31171515



Especificacién técnica

Mantenimiento Requiere relubricacion
Combinacién de superficies de contacto deslizantes Acero/acero, estandar
Material, aro interior Acero para rodamientos
Material, aro exterior Acero para rodamientos
Sellado Rozante en ambos lados
Tipo de sellado Doble labio
b —~—
M
by M
D dy + H—— d

B
Dimensiones

d 50.8 mm Diametro del agujero
D 80.963 mm Diametro exterior
B 4445 mm Ancho
C 38.1 mm Ancho del aro exterior
a 6° Angulo de inclinacion

Diametro del camino de rodadura del aro
dk 73.025 mm . .

interior

Ancho de la ranura anular de lubricacion
b 4.4 mm .

en el aro exterior

Ancho de la ranura anular de lubricacion
b1 5mm . .

en el aro interior

Diametro del agujero de lubricaciéon (aro
M 4 mm

exterior)

ry min. 0.6 mm Dimension del chaflan del agujero



min. 1 mm

Dimension del chaflan del aro exterior

Dimensiones de los resaltes

da

da

Da

Da

min. 55.1 mm

max. 57.9 mm

min. 72.4 mm

max. 75.9 mm

max. 0.6 mm

Diametro del resalte del eje
Diametro del resalte del eje
Diametro del resalte del soporte
Diametro del resalte del soporte

Radio de acuerdo del eje

o max. 1 mm Radio de acuerdo del soporte
Datos del célculo

Capacidad de carga dinamica basica C 224 kN

Capacidad de carga estatica basica Co 670 kN

Factor de carga dindmica especifica K 100 N/mm?

Factor de carga estatica especifica Ko 300 N/mm?

Constante de material Km 330

Tolerancias y juegos

e F[Especificaciones generales de rétulas


https://www.skf.com/es/products/plain-bearings/spherical-plain-bearings-rod-ends/radial/general-bearing-specifications

FIJACION RADIAL DE LAS ROTULAS

® Ajustes recomendados


https://www.skf.com/es/products/plain-bearings/spherical-plain-bearings-rod-ends/principles/design-of-bearing-arrangements/radial-location
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Términos de uso

Al visitar y utilizar esta pagina web/aplicacion, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 - Gotemburgo) (“SKF”) y de su
propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitacién de la garantia y de la responsabilidad

Aungue se ha puesto el maximo empefio en asegurar la exactitud de la informacion incluida en esta pagina web/aplicacion,
SKF proporciona dicha informacion "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUIDAS,
ENTRE OTRAS, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECIFICOS. Usted reconoce
que utilizara esta pagina web/aplicacion bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos
los costos asociados al uso de esta pagina web/aplicacion y que SKF no sera responsable de ningun dafio directo,
incidental, consecuente ni indirecto de ningun tipo, derivado de su acceso a la informacion o los programas informaticos
disponibles en esta pagina web/aplicacion o del uso de estos.

Todas las garantias y manifestaciones incluidas en esta pagina web/aplicacion acerca de los productos o servicios de SKF
que usted adquiera o use estaran sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en
cuestion.

Asimismo, en lo que respecta a las paginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra pagina
web/aplicacion o donde se incluya un hipervinculo, SKF no ofrece garantia alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad
de la informacion incluida en dichas paginas web/aplicaciones y no asumira ninguna responsabilidad sobre el material
creado o publicado por terceros incluido en dichas paginas y aplicaciones. Ademas, SKF tampoco garantiza que esta pagina
web/aplicacién ni que esas otras paginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

Servicios de terceros
Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando Servicios APl de YouTube), usted
acepta los Términos de servicio de YouTube.

Derechos de autor

Los derechos de autor de esta pagina web/aplicacion y el derecho de autor de la informacion y los programas informaticos
disponibles en esta pagina web/aplicacion pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorizacidn de uso. Quedan
reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionara al otorgante que haya concedido a SKF
el derecho a utilizar el material. La informacion y los programas informaticos disponibles en esta pagina web/aplicacién no
podran reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de
ningun otro modo para uso comercial sin la autorizacion previa por escrito de SKF. No obstante, si podran reproducirse,
almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorizacion previa por escrito de SKF. En ningun
caso se podra facilitar esta informacion o programas informaticos a terceros.

Esta pagina web/aplicacion incluye determinadas imagenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes

Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la pagina web/aplicacion son
propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorizacion de uso, y no podran ser utilizados de ningun modo sin la
autorizacion previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta pagina web/aplicacion
mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta pagina
web/aplicaciéon no concede al usuario ningun derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios
SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta pagina web/aplicacion en cualquier momento.


https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies#definition-youtube-api-services
https://www.youtube.com/t/terms

